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LEPENIE A ŠPÁROVANIE

L = tieto produkty sú skladom vo Wr.Neudorf (A). 
B1 / B2 / B3 / B4 = tieto produkty budú vyrobené na základe objednávky do 1 / 2 / 3 / 4 / týždňov.

 Ceny platia pri odbere zo závodu vo Wr.Neudorf v Rakúsku. 
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MONTÁŽNY MATERIÁL

bal. 40 35 LTRASOVÝ BETÓN  1 balenie = cca 0,65 m² pri 4 cm hrúbke lôžka

 1 balenie = cca 15 m² pri 3 mm hrúbke špáry

RIEDIDLO ŠPÁROVACEJ MALTY 3 L

 1 balenie = cca 5 m² platní alebo 7 - 8 m² dlaždíc

 1 kanister = 1 balenie 15 kg špárovacej malty

100 ks/bal.

25 ks/bal.

250 ks/bal.
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LŠPÁROVACIE KRÍŽE 6 mm  

ŠPÁROVACIE KRÍŽE 6 mm 

ŠPÁROVACIE KRÍŽE 4 mm 

množstvo krížov = množstvu platní

 množstvo krížov = množstvu platní

 množstvo krížov = množstvu dlaždíc

ŠPÁROVACIA MALTA 15 KG  BIELA - ŠEDÁ - ČIERNA

ŠPÁROVACÍ PIESOK MIN2C

bal. 25 42 LŠPECIAL LEPIACA MALTA - lepenie na hrebeň do hrúbky 2 cm  1 balenie = cca 3 - 5 m² pri 0,5 cm hrúbke lepiacej malty
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48

L

L

LEPIACA MALTA - lepenie na body pre platne od hrúbky 2 cm  1 balenie = cca 3 - 5 m² pri 0,5 cm hrúbke lepiacej malty

 1 balenie = cca 5 m² pri 0,5 cm hrúbke lepiacej malty

28,55 34,26

LEPIACA MALTA PLUS NA PRÍRODNÝ KAMEŇ

Estetické a jednoduché riešenie 

pre odvodnenie malých plôch. 

Bez sekania, jednoduché uloženie 

spolu s platňami. 

Prepojovací diel  =  ukončovací diel 

je pribalený 1 ks pre žľab bez odtoku,

pre žľab s odtokom sú pribalené 2 ks.

ksANTIKOROVÝ ŽĽAB BEZ ODTOKU 

Dĺžka 100 cm, šírka 6 cm, výška 3 cm

74,90 89,88

ksANTIKOROVÝ ŽĽAB S ODTOKOM - priemer 50 mm 91,50 109,80

TRASOVÝ BETÓN 

Betónové platne LeichtRein môžete ukladať priamo do betónu.

ŠPECIÁLNA LEPIACA MALTA 

Špeciálna lepiaca malta je určená pre betónové dlaždice do 

hrúbky 2 cm a nanáša sa na podklad celoplošne na hrebeň.

ŠPÁROVACIA MALTA + RIEDIDLO 

Špárovacia malta uzatvorí celú plochu a vďaka riedidlu sa 

stáva nenasiakavá a je odolnejšia voči znečisteniu.

LEPIACA MALTA 

Lepiaca malta sa používa pri betónových platniach 

od hrúbky 2 cm a nanáša sa na body.

          1 balenie = cca 12 m² pri 3 mm špáre  ŠPÁROVACÍ PIESOK SAMOTUHNÚCI   ŠEDÁ

pre špáru 3-4 mmFLEXIBILNÁ DILATAČNÁ PÁSKA 

LEPIACA MALTA NA PRÍRODNÝ KAMEŇ  
Lepiaca malta svetlej farby určená pre lepenie prírodného

kameňa celoplošne na hrebeň.

ŠPÁROVACIE KRÍŽE
Pomocou špárovacích krížikov vytvoríte rovnomerné medzery medzi 

platňami ( odporúčame vytiahnuť pri aplikovaní špárovacej malty ).

FLEXIBILNÁ DILATAČNÁ PÁSKA  
Pri pokládke na špárovacie a plastové terče použitím

flex. pásky a vodotesného lepidla vyplníte všetky medzery.

SAMOTUHNÚCI ŠPÁROVACÍ PIESOK  
Vyplňte všetky špáry a nechajte stvrdnúť, po otvorení 

vedra piesok stuhne do 30 min. 

ŠPÁROVACÍ PIESOK  
Vysypte vrece so špárovacím pieskom na plochu

a zametaním vyplňte všetky špáry.

RIEDIDLO ŠPÁROVACEJ MALTY 5 L

 1 balenie = cca 9 -10 m² platní alebo 13 m² dlaždíc

 1 kanister = 1 balenie 25 kg špárovacej malty
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ŠPÁROVACIA MALTA 25 KG  BIELA - ŠEDÁ - ČIERNA 44,40

17,88

37,00

14,90

L

148,80

58,00

124,00

bal. 15 -

L50 bm rolka

ksANTIKOROVÝ ŽĽAB BEZ ODTOKU 

Dĺžka 120 cm, šírka 4 cm, výška 3 cm

77,65 93,18

ksANTIKOROVÝ ŽĽAB S ODTOKOM - priemer 30 mm 86,90 104,28

pozri cenník špárovacích pieskov 

69,60
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