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FIXAČNÉ LEPIDLO 1 tuba = cca 20 platní

hrúbka špáry 3 mmŠPÁROVACÍ TERČÍK             množstvo terčov = množstvu platní

ks

ks

20 ks/bal.

20 ks/bal.

4,62

5,52

3,85

4,60

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 25 - 40 mm

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 40 - 70 mm

ks 20 ks/bal. 8,106,75REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 150 - 270  mm

ks 20 ks/bal. 6,125,10REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 60 - 100  mm

ks 20 ks/bal. 7,326,10REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ 90 - 160  mm

ks 31,2026,00REGULAČNÝ KĽÚČ PRE NASTAVENIE TERČOV
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s
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1ks = 2 bm profil 5x10 cm / dĺžka 2 m        OBVODOVÁ LIŠTA POZINKOVANÁ

20 ks/karton

25 ks/bal.
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200 ks/bal.

200 ks/bal.

100 ks/bal.
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množstvo terčov = množstvu platní

množstvo terčov = množstvu platníPLASTOVÝ TERČ PAPILLON 20 mm 

FIXAČNÝ PODSTAVEC 

REGULAČNÁ SKRUTKA DO 10 mm závisí od rovnosti podkladu, bežne 1 terč = 1 skrutka

1,14

1,70

7,30

2,04

8,76

0,95

21,78

1,40 1,68

18,15

POKLÁDKA DO ŠTRKOVÉHO LÔŽKA  / NA ŠPÁROVACIE TERČÍKY

ŠPÁROVACÍ TERČÍK
Pomáha vytvoriť rovnaké špáry medzi platňami, ktoré zároveň

zafixuje a nebudú sa tak hýbať. Fixačné lep. zabráni pohybom.

PLASTOVÝ TERČ 20 mm
Na zdvihnutie až do 10 mm sa používa Regulačná

skrutka a pri väčších formátoch aj Fixačný podstavec.

REGULAČNÝ PLASTOVÝ TERČ
Jednoduché dvíhanie terča použitím kľúča či skrutkovača. Po 

zlomení špár. krížikov sa dá použiť aj ako Fixačný podstavec.

OBVODOVÁ LIŠTA
Ohraničí plochu do ktorej sa vysype štrk ako základ

pre pokládku platní do štrkového lôžka. Uchytí sa skrutkami.

L 47,4039,50

VÝSTAVBA PLOTOVÝCH TVAROVIEK / ČISTENIE TERASY / PENETRÁCIA A IMPREGNÁCIA

VODOTESNÉ LEPIDLO
Spojí tvarovky a dokonale utesní všetky prípadné špáry 

proti vniknutiu vody a tým zabráni poškodeniu pri mrazoch.

PLNIACI BETÓN
Zmes plniaceho betónu stačí zmiešať s vodou na mieste stavby. 

Obsahuje potrebné plastifikátory pre správnu výstavbu plotu.

PLASTIFIKÁTOR
Pre vytvorenie správnej zmesi pri výstavbe plotu sa odporúča

pridať plastifikátor pre svojpomocne miešaný betón.

ZÁKLADNÝ ČISTIČ
Čistiaci prostriedok pre základné čistenie terás, chodníkov,

vyrobených z betónu alebo prírodného kameňa.

PENETRÁCIA KAMEŇA
Penetračný náter na výrobky z prírodného kameňa.

Platne je potrebné pred lepením natrieť penetráciou.

IMPREGNÁCIA KAMEŇA
Aplikujeme na prírodný kameň, prenikne do štruktúry kameňa, 

znižuje absorpciu a celkové znečistenie plochy.

bez
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s
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11,64

9,96

12,18

9,70

8,30

10,15PLASTIFIKÁTOR                                 Spotreba: 1 flaša = na 50 ks tvaroviek

                                 Spotreba: 1 vrece na 3,2 ks základných tvaroviek 

VODOTESNÉ LEPIDLO Spotreba: 1 tuba = cca 13 ks tvaroviek

PLNIACI BETÓN

bez
DPH

s
DPH

29,8824,90ZÁKLADNÝ ČISTIČ

49,8041,50PENETRÁCIA KAMEŇA

69,6058,00IMPREGNÁCIA KAMEŇA

bez
DPH

s
DPH

1 l fľaša - cca 20 - 25 m²

1 l flaša - cca  8 - 10 m² 
na vrchnú aj spodnú stranu platne

       1 l flaša - cca 15 - 20 m²
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