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POKLADKA DO STRKOVEHO LOZKA / NA SPAROVACIE TERGIKY

SPAROVACI TERGIK PLASTOVY TERG 20 mm REGULACGNY PLASTOVY TERC

Pomaha vytvorit rovnake Spary medzi platiami, ktoré zarove  Na zdvihnutie az do 10 mm sa pouziva Regulacna Jednoduché dvihanie terca pouzitim kliica i skrutkovaca. Po
zafixuje a nebudu sa tak hybat! Fixacné lep. zabrani pohybom.  skrutka a pri vacsich formatoch aj Fixacny podstavec. Zlomeni $par. krizikov sa da pouzitaj ako Fixacny podstavec.
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REGULACNY PLASTOVY TERC 25-40 mm ks 20kshal. | 3,85| 4,62
REGULACNY PLASTOVY TERC 40-70 mm ks 20 ks/bal. 460| 5,52
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REGULACNY PLASTOVY TERC 60- 100 mm ks 20 ks/bal. 510 6,12

REGULACNY PLASTOVY TERC 90-160 mm s 20ksibal. | 6,10| 7,32

OBVOBOVA' |.|§T A REGULACNY PLASTOVY TERC 150-270 mm s 20ksibal. | 6,75| 8,10

Ohranici plochu do ktorej sa vysype $trk ako zaklad REGULACNY KLUC PRE NASTAVENIE TERCOV ks 26,00| 31,20

pre pokladku platni do Strkového ldzka. Uchyti sa skrutkami. bez s

DPH DPH

PLASTOVY TERC PAPILLON 20 mm mnozstvo tercov = mnoZstvu platni ks  100ksbal. - L 1,70 2,04
REGULACNA SKRUTKA DO 10 mm zavisi od rovnosti podkladu, bezne 1 ter¢ = 1 skrutka 25 ksibal. L 7,30 8,76
FIXACNY PODSTAVEC mnozstvo ter¢ov = mnozstvu platni ks 200kshbal. - L 1,40 1,68
SPAROVACI TERCIK  hrubka gpary 3 mm mnoZstvo teréov = mnozstvu platni ks 200kshal. - L 0,95 1,14
FIXACNE LEPIDLO 1 tuba = cca 20 platni 20 kslkarton L 18,15 | 21,78
OBVODOVA LISTA POZINKOVANA profil 5x10 cm / dizka 2 m ks =2bm L 39,50 | 47,40
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VODOTESNE LEPIDLO PLNIACI BETON PLASTIFIKATOR

Spoji tvarovky a dokonale utesni vsetky pripadné Spary Zmes plniaceho betonu staci zmiesat’s vodou na mieste stavby.  Pre vytvorenie spravnej zmesi pri vystavbe plotu sa odporica
proti vniknutiu vody a tym zabrani poSkodeniu pri mrazoch. Obsahuje potrebné plastifikatory pre spravnu vystavbu plotu. ~ pridat’plastifikator pre svojpomocne mieSany beton.

ZAKLADNY GisTIC PENETRACIA KAMENA IMPREGNACIA KAMENA

Cistiaci prostriedok pre zakladné Eistenie terds, chodnikov, Penetracny nater na vyrobky z prirodného kameria. Aplikujeme na prirodny kamen, prenikne do Struktiry kamena,
vyrobenych z betanu alebo prirodného kamena. Platne je potrebné pred lepenim natriet'penetraciou. znizuje absorpciu a celkove znecistenie plochy.
bez S bez S
DPH  DPH DPH  DPH
VODOTESNE LEPIDLO  Spotreba: 1 tuba = cca 13 ks tvaroviek 970| 11,64 ZAKLADNY CISTIC 11flasa - cca 20 - 25 m? 24,90 | 29,88
PLNIACIBETON  Spolreba: 1 vrece na 32 ks z8iachich taroiek 830 9,96 PENETRACIAKAMENA e oy e 4150 | 49,80
PLASTIFIKATOR Spotreba: 1 flaa = na 50 ks tvaroviek 10,15| 12,18 IMPREGNACIA KAMENA 11flada - cca 15 - 20 m? 58,00 69,60
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